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ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ 

 

Наименование параметра и характеристики Значение 

1 2 

Тип навесная 

 Производительность  за 1 ч основного времени, га/ч до 1,62 

Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, 

га/ч 
до 1,13 

Рабочая скорость, км/ч  6 - 9 

Транспортная скорость, км/ч, не более 15 

 Рабочая ширина захвата, (при угле атаки 22 о), м (1,8 ± 0,1) 

 Глубина обработки (за 2 прохода), см 6 – 12 

 Подрезание пожнивных и растительных остатков, %, 

 не менее 
95 

Гребнистость поверхности почвы, см, не более 6 

 Масса бороны, сухая конструкционная с комплектом 

рабочих органов и приспособлений для выполнения 

основной технологической операции, кг, не более 

 

 

470 

 Угол атаки дисковых батарей  (10 ± 2) о,  (14 ± 2) о,          

(18 ±2) о,  (22 ± 2) о 

 Габаритные размеры, мм, не более 

в рабочем положении при угле атаки 22 о: 

      - длина 

      - ширина 

      - высота 

в транспортном положении: 

      - длина 

      - ширина 

      - высота 

 

 

1800 

2200 

1300 

 

1750 

2200 

1800 

 Диаметр дисков, мм (650 ±5) 

 Срок службы, лет 8 

 Коэффициент использования сменного времени 0,75 

 Коэффициент технологического обслуживания 0,99 

 Коэффициент надежности выполнения технологического 

процесса 
0,98 

 Коэффициент готовности с учетом  организационного 

времени 
0,98 

Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп 

сложности), за исключением быстроизнашивающихся 

деталей,  ч, не менее 

 

100 

Удельная суммарная оперативная трудоемкость 

технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более 

 

0,025 

 Ежесменное оперативное время ТО, ч, не более 0,2 

 Ресурс до списания, ч 1200 
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Рисунок 1  Борона дисковая лесная Л-111-02 

1 – Л.111.01.000  Рама;          2 – Л.111.00.200-01  Основание чистиков;  

3 – Л.111.00.200 Основание чистиков;  4 – Л.111.00.100 Батарея дисков; 

5 – Л-114.03.040 Стойка; 6 – БДТ 02.050 Стойка; 7 - Л-114.03.050 Стойка 

 

 

 

 

Рисунок 2  Батарея дисков Л-111.00.100 

1 – Гайка М42х3 ГОСТ 2524; 2 - Гайка М42х3 ГОСТ 15522; 3  – Шайба 42х6 ГОСТ 

11371; 4 - БДТ 02.102 Шайба стопорная;  5 – БДТ 02.101 Шпуля; 6 -  БДТ 02.010 

Подшипник батареи; 7 -  БДЮ 01.401-02 Диск;    8 -  БДТ 02.106 Шайба;   9 -        

БДТ 02.611-11 Вал;  
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Рисунок 3  Подшипник  батареи 

 БДТ 02.010 
 

1- болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ 7796; 

2- шайба 10.65Г ГОСТ 6402;  

3- шайба БДТ 02.104; 

4- втулка БДТ 02.109; 

5- кольцо БДТ 02.821; 

6- крышка БД 02.101; 

7- прокладка БД 02.001; 

8- манжета 2.2-65х90 ГОСТ 8752; 

9- подшипник 211 ГОСТ 8338; 

10- масленка 1.2 Ц6 ГОСТ 19853; 

11- корпус БД 02.301; 

12- втулка БДТ 02.240; 

13- шайба БД 02.105 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ПОДШИПНИКОВ  КАЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тип  подшипника Номер по 

каталогу 

Место 

установки 

Количество 

подшипников 

на узел на 

изделие 

1 

 

 

Шариковый радиальный 

однорядный 

 ГОСТ 8338-75 

(55х100х25) 

211 
Подшипник 

батарей 
1 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МАНЖЕТ 

№ 

п/п 

Тип манжет 

по ГОСТ 8752-79 

Место установки Количество  

на узел на изделие 

1 2.2.65 х 90-2 Подшипник батареи 2 8 

 

 


