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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 
 

 
1 – рама СК-2 01.000, 2 – аппарат высаживающий СК-2 02.000, 
3 – аппарат высаживающий СК-2 02.005, 4 – привод с ходовыми колесами СК-2 03.000,  
5 – бункер СК-2 04.000, 6 – диски бороздозакрывающие СК-2 05.000, 
 7 – сошник СК-2 08.000, 8 – электрооборудование СК-2 09.000 
9 – туковысеивающий аппарат СК-2 10.000 

 

Рисунок 3 - Общий вид картофелесажалки КСМ-2Н 
 

 
 



15 

 
 

1 – фланец СК-2 03.020, 2 – блок звездочек СК-2 03.040, 3 -  фланец СК-2 03.030,  
4 – вал СК-2 03.000.601, 5 – шина 7,5х16, 6 – подшипник UCF 208, 
7 – пружина МНС 08.602,8 – шайба зубчато-фрикционная КНТ 35.303 
9 – гайка специальная СК-2 03.000.602, 10 – втулка резьбовая СК-2 03.000.603, 
11 - кольцо СК-2 03.000.402, 12 - шайба СК-2 03.000.401, 13 - втулка СК-2 03.000.001,  
14 - Шплинт 8 71.02.019 ГОСТ 397-79, 15 – звездочка СК-2 03.050, 
16 - Шплинт 8 90.02.019 ГОСТ 397-79 
  

Рисунок 4 - Привод с ходовыми колёсами СК-2 03.000 
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1 – рама аппарата СК-2 02.100 (СК-2 02.100-01), 2 – блок ведомых звездочек СК-2 02.040, 
3 -  вал ведущий СК-2 02.020 (СК-2 02.025), 4 – встряхиватель СК-2 02.090, 
5 – бункер питательный СК-2 02.100.405 (входит в раму),  
6 – кожух СК-2 02.120, 7 - ложечка КСМ 02.020.002/вставка КСМ 02.020.001, 
 8 – Цепь ТРД-38-3000-1-2-6-4 
  

Рисунок 5 – Аппарат высаживающий СК-2 02.000, СК-2 02.005 
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1 – кронштейн СК-2 05.020, 2 – рамка СК-2 05.010, 3 -  ручка СКН 10.04.000, 
4 – пружина СКН 10.00.603, 5 – кронштейн СК-2 05.000.401 
6 – кронштейн ШС 10.03.100 (правый),  ШС 10.03.200 (левый), 7 - диск ШС 10.03.000 
  

Рисунок 6 – Бороздозакрывающие диски СК-2 05.000 
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1 – бункер СК-2 10.010, 2 – приставка СК-2 10.020, 3 -  крышка СК-2 10.050, 
4 – указатель СК-2 10.070, 5 – воронка КСМ 09.060, 6 – втулка СК-2 10.000.602, 
7 – пружина СК-2 10.000.603, 8 – пружина СК-2 10.000.605, 9 - втулка СК-2 10.000.601, 

          10 – вал СК-2 10.000.604, 11 – подшипник 1580205С17 ТУ 37.006.084-90, 
12 - кольцо стопорное  А 25.65Г.019 ГОСТ 13942-68, 13 – трубка 63х360 ГОСТ 10442-75 
  

Рисунок 7 – Аппарат туковысеивающий СК-2 10.000 
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1 – вал привода, 2 – валы высаживающих аппаратов, 3 -  оси высаживающих аппаратов, 
4 – вал соединительный, 5 – колеса приводные, 6 – натяжитель, 
7 – аппараты высаживающие 
 

Рисунок 8 – Схема кинематическая привода высаживающих аппаратов 
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1 – вал привода, 2 – вал туковысеивающего аппарата, 3 – натяжитель цепи СК-2 10.040, 
4 – блок звездочек СК-2 10.030, 5 – колеса приводные, 6 – туковысеивающий аппарат 
 

Рисунок 9 – Схема кинематическая привода туковысеивающего аппарата 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  
 

 Номер подшип-
ника 

Размеры, 
мм 

Место установки Кол-
во, шт. 

1 UCF 208 40х80х23 привод с ходовыми колесами 2 

2 
1580205С17 

ТУ 37.006.084-90 
25х52х16 

ведущий вал привода аппара-
тов, вал туковысеивателя 

6 

3 
180202 

ГОСТ 8882-75 
15х35х11 

натяжитель цепи 
СК-2 10.040, блок звездочек СК-

2 10.030 
3 

4 
180205 

ГОСТ 8882-75 
25х52х15 

ведомый вал привода аппара-
тов 

4 

5 
180204 

ГОСТ 7242-81 
20х47х14 бороздозакрывающие диски 8 

 


