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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 
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Рисунок 3 – Колесо приводное МНС 07.000 
 

 
 

Рисунок 4 – Вал в сборе МНС 08.020 
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1 – подвеска дисков  
СОМ 06.010;  
2 – ось с диском МНС 06.050; 
3 - ось с диском МНС 06.050-01 

 

Рисунок 5 – Бороздозакрыватель  МНС 06.000 

 

 
1-диск СНИ 4542; 2- колпак ступицы СНИ 09.401; 3 – прокладка 
СНИ 09.001; 4 – ступица диска КСМ 53.101; 5 – ось с колпачком           
МНС 06.060/МНС 06.060-01;      6 – кольцо стопорное СНИ6456;  
7 – болт М10х35 ГОСТ 7796-70;     8 – гайка М10 ГОСТ 5915-70;  
9 – шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70;    10 – гайка М16 ГОСТ 5919-73;  
11 – шплинт 4х25 ГОСТ 397-79; 12 - подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 

 

Рисунок 6 – Ось с диском МНС 06.050-01, МНС 06.050 
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1- основание высаживающего аппарата МНС 02.010; 2 – блок ведомых 
звездочек МНС 02.190: 3 – встряхиватель МНС 02.050; 4 – кожух в сборе 
МНС 02.100;  5 – блок ведущих звездочек МНС 02.110 / (МНС 03.010;  
6 – ложечка МНС 02.003; 7 – бункер питательный МНС 02.421;  
8 – пружина МНС 02.606; 9 – планка МНС 02.901; 10 – цепь ТРД-38-3500-
1-2-6-4 ГОСТ 4267-78 
 

Рисунок 7 – Аппарат высаживающий МНС 02.000,  
МНС 03.000,  МНС 03.000-01 

 

 
1, 2 – боковина МНС 05.401; 3 – клин МНС 05.402;  
4- тяга МНС 05.010; 5- тяга МНС 05.010-01;  
6 – труба МНС 05.801; 7- ухо МНС 05.404 

 

        Рисунок 8 – Сошник МНС 05.000 
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Рисунок 9 – Схема электрическая подсоединения проводов 

 

 
Рисунок 10 – Схема гидравлическая 
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Рисунок 11 – Место размещения стойки опорной поз. 3 

 

 
Рисунок 12 – Место установки вилки штепсельной 
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1 – МНС 11.010 Бункер, 2 – МНС 11.040 Крышка с указателем  
уровня удобрений СКК 22.060, 3 – КСМ 51.040 Шнек,                           
4 – 207.09.030 Воронка 

Рисунок 13 - Аппарат туковысевающий МНС 11.000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Размеры, 

мм 

Номер по 

каталогу 

Место установки К-во 

подшипников  

на 

узел 

на 

машину 

1 408023 180508К2С17 Ступица опорно-

приводных колѐс 
2 4 

2 255215 180205К1С17 Ведомая звѐздочка 

высаживающего аппарата 

Полуоси 

бороздозакрывателей 

1 

 

2 

8 

 

16 

3 255215 580205С17 Вал ведущий звѐздочек 

высаживающего аппарата 
2 8 

4 30х62х18 580206 Вал контрпривода 2 4 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 
 

Рисунок 13 - Схема строповки 

 

 


